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Figura 5.2. Relacion entre la condicion de encamado de la tuberia

yelfactor de carga F.C.
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5.3.2.11. Tuberia de 1830 mm @, grados G-1, G-2, G-3y G-4.

Datos generales

Y promedio =_1.622.90 kgim?®

Carga vehicular = Tipo H-20

Carga vehicular P=_7,257.0 kg

Factor de impacto ;= 1.00

Condicién de instalacién = _Zanja

Factor de carga F.C.= 1.90

Factor de seguridad F.S. = 1.50

Carga de aplastamiento C.A.

Grado G-1=_9,328 kg/m

Grado G-2= 12,986 kg/m

Grado G-3= 17,924 kg/m

Grado G-4=_26,886 kgim
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5.3.2.10. Tuberia de 1520 mm @, grados G-1, G-2, G-3 y G-4.

Datos generales

y promedio = 1,822.90 kg/m*

Carga vehicular = Tipo F-20

Carga vehicular P=_7,257.0 kg

Factor de impacto ;= 1.00
Condicion de instalacion = Zanja

Factor de carga F.C.= 1.90

Factor de seguridad F.5. = 1.50

Carga de aplastamiento G A
Grado G-1= 7,772 kgim

Grado G-2=_10,820 kgim

Grado G-3= 14.935 kg/m

Grado G-4=_22,403 kgim






OEBPS/Images/2.png
Seccin de zanja Seccion de zanja

en carpeta asfiltica en concreto hidréulico

Carpota safitis SyTem Conorcs MR 15y 13em

Busebidrica Wem s Hideiutica Wem
Subrasante e Subrasante Wem

Taraptin variabie






OEBPS/Images/34.png
Asbesto-cemento
Tuberias rigidas: Concreto reforzado
Concreto simple

P.V.C. (policloruro de vinilo)
Tuberias flexibles: P.A.D. (Polictileno de alta densidad)
Acero con bajo contenido de carbono





OEBPS/Images/21.png
Tipode suelo CunvaTipo Ku'
Wateries granuares s cohesion A 01924
Arena y grava B 0165
Suelovegelalsaturado c 0150
Avcila i) 0130
Arclasaturada E 0110






OEBPS/Images/100.png
5.3.2.9. Tuberia de 1370 mm @, grados G-1, G-2, G-3 y G-4.

Datos generales

y promedio = 1,822.90 kg/m*

Carga vehicular = Tipo F-20

Carga vehicular P=_7,257.0 kg

Factor de impacto | = 1.00

Condicién de instalacién = Zanja

Factor de carga F.C.= 1.90

Factor de seguridad F.5.= 1.50

Carga de aplastamiento C.A
Grado G-1=_6,992 kgl

Grado G-2= 0,734 kgm

Grado G-3=_ 13.436 kg/m

Grado G-4=_20,153 kgim
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5.3.2.13. Tuberia de 2440 mm @, grados G-1y G-2.

Datos generales

Y promedio =_1.62290 kg™

Carga vehicular = Tipo H-20

Carga vehicular P = 7,257.0 kg

Factor de impacto ;= 1.00

Condicién de instalacién = _Zanja

Factor de carga F.C.= 1.90

Factor de seguridad F.S. = 1.50

Carga de aplastamiento C.A.

Grado G-1=_ 12,434 kg/m

Grado G-2= 17,310 kg/m

Grado G-3=_No se fabrica

Grado G-4=_No se fabrica
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5.3.2.12. Tuberia de 2130 mm @, grados G-1y G-2.

Datos generales

 promedio =_1,822.90 kgl
Carga vehicular = Tipo F-20
Carga vehicular P=_7,257.0 kg
Factor de impacto .= 1.00
Condicién de instalacién = Zanja
Factor de carga F.C.=_1.90
Factor de seguridad F.5.= 1.50

Carga de aplastamiento C.A
Grado G-1=_10,003 kg/m

Grado G-2= 15,151 kgim

Grado G-3=_No se fabrica

Grado G-4 = No se fabrica
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